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POPIS  MAPA  -  DIJELOVA  GLAVNOG  PROJEKTA  
 

Zajednička oznaka: P-1464 

 

MAPA 
BROJ,  VRSTA PROJEKTA   
         i oznaka 

 PROJEKTANT  
 broj ovlaštenja 

PROJEKTNI URED   

 
 
 

MAPA 1 

 1.A  ARHITEKTONSKI PROJEKT 
1.B  PROJEKT RACIONALNE 
UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 
ZAŠTITE TE ZAŠTITE OD BUKE  

Br 1464-16/22 

 
NEVENKA VUKOVIĆ VARGA  

dipl.ing.arh. 
A 244 

 

 
PRINCON d.o.o. ČAKOVEC 

 

 
MAPA 2 

 
 
 
 

MAPA 3 
 
 
 
 

MAPA 4 
 
 
 
 

MAPA 5 
 

 
2. GRAĐEVINSKI PROJEKT 

KONSTRUKCIJE 
Br 1464-16/22 

 
3. GRAĐEVINSKI PROJEKT 

HIDROINSTALACIJA I VANJSKOG 
UREĐENJA 

Br 1464-16/22 
 
 

4. ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
Br  181/22 

 
 
 

5. STROJARSKI PROJEKT 
broj 97/2022 

 
IVAN TOMAŠIĆ 
dipl. ing.građ. 

G 730 
 
 

IVAN TOMAŠIĆ 
dipl. ing.građ. 

G 730 
 
 

DAVORIN TELEBAR 
dipling.el. 

E 31 
 

SPOMENKA SELEC, 
dipl.ing.stroj. 

S 122 

 
 

PRINCON d.o.o. ČAKOVEC 
 
 

 
 

PRINCON d.o.o. ČAKOVEC 
 

 
 

METROND d.o.o. PRIBISLAVEC  
 
 
 

URED OVL.INŽ. STROJARSTVA 
SPOMENKA SELEC 

VARAŽDIN 
 

 
MAPA 6 

 
6.  PROJEKT VERTIKALNOG 

TRANSPORTA 
Broj  2476/22 

VLADIMIR BARAĆ, 
dipl.ing.stroj 

S 1457 

TK ELEVATOR EASTERN 
EUROPE GMBH, PODRUŽNICA 

ZAGREB 

 

Elaborat za izradu glavnog projekta:  

Elaborat zaštite na radu i od požara –ovl.izrađivač: Miroslav Premec, dipl.ing.arh.  
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Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i izmjenama i dopunama Zakona o gradnji N.N. 20/2017, 39/2019 I 
125/2019) donosim slijedeće 
 
 

R J E Š E N J E 
 
 
za projektanta vertikalno podizne platforme proizvodni broj: K-11743 
 
 
za građevinu: IC "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE“ - Rekonstrukcija i prenamjena 

Ambulante Donja Dubrava 
 Trg Republike 1, Donja Dubrava 
 
 
čiji je investitor: OPĆINA DONJA DUBRAVA, OIB: 63140387407 

Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava 
  
 
 
imenuje se Vladimir Barać, dipl. ing. stroj. koji je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva HKAIG, pod 
rednim brojem 1457, s danom upisa 05. 12. 2005. godine, temeljem rješenja klasa UP/I-310-01/05-04/1457, Urbroj 
314-04-05-1, čime je imenovani stekao tražene zakonske uvjete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, listopad 2022.       Direktor: 

         Krešimir Prtenjak, dipl. ing. 
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I Z J A V A 
 
 
 
 
U skladu s Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) potvrđuje se da projekt 
vertikalno podizne platforme tvornički broj    K-11743 
 

 
za građevinu: IC "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE“ - Rekonstrukcija i prenamjena 

Ambulante Donja Dubrava 
 Trg Republike 1, Donja Dubrava 

 
 

čiji je investitor: OPĆINA DONJA DUBRAVA, OIB: 63140387407 
Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava 

  
 
 

 
 
sadrži tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu kojima projektirana vertikalno podizne platforme 
moraju udovoljiti kada budu u upotrebi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, listopad 2022. 
 
Ovlašteni projektant:         Direktor: 
Vladimir Barać, dipl. ing.       Krešimir Prtenjak, dipl. ing. 
(pečat i potpis) 
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I S P R A V A 
 
 
 
 
kojom se potvrđuje da su u projektu vertikalno podizne platforme tvornički broj: K-11743 
 
 
za građevinu: IC "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE“ - Rekonstrukcija i prenamjena 

Ambulante Donja Dubrava 
 Trg Republike 1, Donja Dubrava 
 
čiji je investitor: OPĆINA DONJA DUBRAVA, OIB: 63140387407 

Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava 
  
 
 
primijenjene sve mjere zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Zagrebu, listopad 2022. 
 
Ovlašteni projektant:        Direktor: 
Vladimir Barać, dipl. ing.      Krešimir Prtenjak, dipl. ing. 
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GRAĐEVINA: IC "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE“ - Rekonstrukcija i prenamjena Ambulante Donja Dubrava
  Trg Republike 1, Donja Dubrava 
 
INVESTITOR: OPĆINA DONJA DUBRAVA, OIB: 63140387407 

Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava 
 

BROJ PROJEKTA:2476/22 

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13 i izmjenama i dopunama Zakona o gradnji N.N. 20/2017, 39/2019 I 
125/2019), projektant vertikalno podizne platforme Vladimir Barać, dipl. ing. strojarstva, upisan u imenik 
ovlaštenih inženjera strojarstva HKAIG, pod rednim brojem 1457, s danom upisa 05.12.2005., temeljem rješenja 
klasa UP/I-310-01/05-04/1457, Ur. broj 314-04-05-1, daje 

I Z J A V U 

o usklađenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa. 
 
Ovaj je projekt usklađen s: 
 
1. Zakonom o gradnji (NN 153/13 i izmjenama i dopunama Zakona o gradnji N.N. 20/2017, 39/2019 I 125/2019) 
2. Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13 i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju    

NN 65/2017,114/18) 
3. Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
4. Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10) 
5. Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda i Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009 i 

NN 139/2010, NN 14/2014 i NN 32/2019) 
6. Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  i Zakon o izmjeni zakona o Zakonom o tehničkim 

zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013 i NN 14/2014) 
7. Zakonom o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/2010, 114/18) 
8. Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, NN 078/2015,NN 12/2018, 

118/18 ) 
9. Zakon o zaštiti od buke i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke  (NN 30/09, NN  55/13, NN 153/2013 i  NN 

41/2016, 114/18 ) 
10. Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/2014, 111/18) 
11. Pravilnikom o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 
12. Pravilnikom o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/2004) 
13. Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/91 i NN 05/02) i po njemu 

pripadajuće HRN. 
14. Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10) 
15. Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013) 
 
 
 

U Zagrebu, listopad 2022. 

Ovlašteni projektant:        Direktor: 
Vladimir Barać, dipl. ing.      Krešimir Prtenjak, dipl. ing. 
(pečat i potpis) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_20_485.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_20_485.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_20_485.html
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POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA KOD PROJEKTIRANJA 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13 i izmjenama i dopunama Zakona o gradnji N.N. 20/2017, 39/2019 I 125/2019) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju    

NN 65/2017,114/18) 

3. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

4. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

5. Zakon o općoj sigurnosti strojeva (NN 158/03 i NN 107/07) 

6. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda i zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/2009  

i NN 139/2010, NN 14/2014 i NN 32/2019) 

7. Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  i Zakon o izmjeni zakona o Zakonom 

o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013 i NN 14/2014) 

8. Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 91/2010, 114/18) 

9. Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, NN 078/2015,NN 

12/2018, 118/18) 

10. Zakon o zaštiti od buke i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke  (NN 30/09, NN  55/13, NN 

153/2013 i  NN 41/2016, 114/18) 

11. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/2014, 111/18) 

12. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) 

13. Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/2004) 

14. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/91 i NN 05/02) i po njemu 

pripadajuće HRN. 

15. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10) 

16. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/2013) 

 
 

U Zagrebu, listopad 2022.      Ovlašteni projektant: 
         Vladimir Barać, dipl. ing. 
         (pečat i potpis) 
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TEHNIČKI OPIS VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME: 
 
Vrsta  dizala : Vertikalno podizna platforma, 1 kom. 

Vrsta  pogona  platforme : HIDRAULIČNI 

Norma : izvedba prema normi HRN.EN81-41 
prilagođeno za osobe smanjene pokretljivosti i invalide prema 
HRN.EN81-70 

Nosivost platforme : 400 kg 

Brzina vožnje : 0,15 m/s 

Visina  dizanja : 3,78 m 

Broj  stanica : 2 

Broj  ulaza : 2, ulazi na istoj strani 

Vrsta  upravljanja : pritiskom na tipkalo za vožnju u željenu stanicu 

automatsko spuštanje u donju stanicu u slučaju nestanka mrežnog 
napajanja 

Energetska efikasnost : kabinska rasvjeta LED s automatskim gašenjem kada se dizalo ne koristi 

automatski ventilator sa „stand-by“ funkcijom 

Signalizacija  : Pozivi/pokazivači na stanicama: tip TFT 
Pozivi nehrđajući čelik 
pokazivač položaja i aktivne funkcije, tip TFT dimenzija min 3,5“  
komandna tipkala poziva 
optička potvrda prijema komande 

Upravljački panel u kabini: tip TFT  
panel izvedba nehrđajući čelik brušeni, dimenzije min 3,5" 
pokazivač položaja kabine, smjera i aktivne funkcije 
pozivi izvedba nehrđajući čelik - završna obrada brušeni 
optička potvrda prijema komande 
komandna tipkala kabinskih poziva 

ostala signalizacija u kabini: signalizacija preopterećenja, aktivacija 
alarma, nužna/panik rasvjeta, govorna veza / telealarm 

Instalacija : za  suhi  prostor 

Napon pogonskog  agregata : 230 V, 50 Hz 

Napon upravljanja : 24 V  

Vozno okno : 

  -  izvedba čelična konstrukcija 

-  širina 1650 mm 

-  dubina 1800 mm   

-  dubina jame 120 mm 

-  nadvišenje 2630 mm 

Vrata voznog okna :  

  -  vrsta 2-djelna automatska teleskopska 

-  širina 900 mm 

-  visina 2000 mm 

-  materijal   čelični lim  

-  završna obrada nehrđajući čelik - brušeni  

-  vatrootpornost: - 
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Kabina platforme : 

  -  širina 1135 mm 

  -  dubina 1410 mm 

  -  visina 2200 mm  

  -  izvedba specijalna čelična konstrukcija 

  -  obloge stranica nehrđajući čelik - brušeni  

  -  strop nehrđajući čelik - brušeni  

  -  pod protuklizna vinil obloga 

  -  rasvjeta LED  

  -  nužna rasvjeta iz nezavisnog izvora 

  -  oprema rukohvat i ogledalo 
telealarm:  modemska-govorna veza za 24h kontakt s odabarnom 
lokacijom/tel. brojem, pripremljeno za analognu tel. linija Naručitelja 
automatsko gašenje svjetla u kabini kada se dizalo ne koristi 
el. bravica s ključem za prioritetnu vožnju u kabini 
komandna tipkala otvori + zatvori vrata 
automatski ventilator sa stand-by funkcijom 
taktilna tipkala/Braica 

Vrata kabine :  

  -  vrsta 2-djelna automatska teleskopska 

-  pogon vrata reguliran pogon vrata 

-  širina 900 mm 

-  visina 2000 mm 

-  materijal   čelični  lim  

-  završna obrada nehrđajući čelik - inox brušeni  

-  osiguranje: svjetlosna zavjesa 

Smještaj  strojarnice 
platforme : 

bez zasebne strojarnice, pogon smješten pored voznog okna 

Ormar upravljanja : pored okna u najnižoj stanici, obloga vrata od nehrđajućeg čelika - 
brušeni, bez vatrootpornosti 

 

 

U Zagrebu, listopad 2022.      Ovlašteni projektant: 
         Vladimir Barać, dipl. ing. 
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PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Prikaz se daje na temelju čl. 93 Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Oprema 

vertikalno podizne platforme, instalacioni materijal i vodiči odgovaraju propisima i normama važećim u Republici 

Hrvatskoj. 

1. Oprema vertikalne podizne platforme, uređaji, instalacijski materijal i vodiči odgovaraju tehničkim   
         propisima i standardima: 

- Pravilnik o tehničkim normativima za el. instalacije niskog napona (NN 53/91 i NN 05/02) 

- Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN 78/2013) 

- Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08). 

2. Prilazni otvori na voznom oknu vertikalno podizne platforme zatvoreni su ručnim jednokrilnim okretnim   
         vratima. Vrata vertikalne podizne platforme su izvedena od stakla ugrađenog u čelični okvir, otporna   
         prema deformacijama. 
3. Dimenzije vrata : Š=900 mm, V=2000 mm. 
4. Sva vrata voznog okna su zatvorena i zabravljena atestiranom zabravom. Odbravljivanje se vrši automatski 

nailaskom platforme u pojedinu stanicu. 
5. Vrata voznog okna vertikalne podizne platforme imaju sigurnosne kontakte za kontrolu zatvorenosti i  
         zabravljenosti vrata. 
6. Na vanjskoj strani prilaza voznom oknu vertikalne podizne platforme postavljen je natpis: 

“VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA, NOSIVOST 400 kg” 
7. Pogonsko postrojenje sastoji se od hidrauličkog agregata sa elektromotorom, uljnom crpkom, sklopom       
         upravljačkih i regulacijskih elektromagnetskih ventila, te od cilindra s klipom u bočnom indirektnom    
         ovjesu (posredstvom nosivih lanaca). 
8. Pogonski hidraulični agregat i grupa upravljanja smješteni su u posebnom limenom ormaru koji  
         smješten u  na udaljenosti do 5 m od voznog okna 
9. Platforma je izvedena s predviđenim automatskim spuštanjem u donju stanicu u slučaju nestanka  
         mrežnog napajanja. 
10. Na hidrauličnom agregatu ugrađen je ventil za ručno spuštanje platforme u slučaju nužde, kao i  
         baterijsko napajanje za električno spuštanje platforme 
11. Pored ormara agregata i grupe upravljanja vertikalne podizne platforme s vanjske strane, istaknut je  
         natpis: 
 “OPASNO PO ŽIVOT - POGON PLATFORME - NEOVLAŠTENIMA PRISTUP ZABRANJEN”. 

12. Prilaz pogonskom postrojenju vertikalne podizne platforme je osvijetljen i lako pristupačan bez obzira na  
         vremenske prilike. 
13. U grupi upravljanja nalazi se glavna sklopka kojom se prekida dovod struje vertikalnu podiznu platformu. 
14. Dimenzije platforme su: Š=1135 mm, D=1410 mm, V= 2100 mm 
15. Platforma je ograđena punom stjenkom na jednoj strani. Na ostalim stranama nalaze se stupovi sa  
        ugrađenim sigurnosnim fotoćelijama koje trenutno zaustavljaju platformu prekidanjem svjetlosnog snopa  
        fotoćelija. 
16. U grupi upravljanja vertikalne podizne platforme nalaze se glavna sklopka, s jasno obilježenim uključnim i  
        isključnim položajem, sklopka upravljanja platformom, sklopka rasvjete platforme i izmjenična sklopka  
        rasvjete voznog okna. 
17. Platforma se duž cijelog puta kreće po vodilicama koje su učvršćene na čeličnu konstrukciju voznog  
        okna. 
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18. Za električne krugove upravljanja i sigurnosne strujne krugove srednja vrijednost istosmjernog napona ili  
         efektivna vrijednost izmjeničnog napona između vodiča i između vodiča i zemlje nije veća od 250 V. Nulti  
         i zaštitni vodič vode se odvojeno. 
19. Sve sigurnosne sklopke isključuju se prisilno kretanjem vertikalno podizne platforme. Kontakti  
         sigurnosnih sklopki, uključujući i njihove priključke, smješteni su u zatvoreno kućište. Otvaranjem  
         kontakata sigurnosne sklopke prekida se rad vertikalno podizne platforme. 
20. Na operacionom panelu u vertikalnoj podiznoj platformi smješteno je tipkalo ALARM. 
21. Sva metalna kućišta postrojenja vertikalne podizne platforme međusobno su električki povezana sa  
         zaštitnim vodičem. 
22. Zaštita od previsokog napona dodira izvodi se TN-S ili TN-C sustavom, već prema sustavu zaštite  
         građevine. Sva metalna kućišta su električki povezana sa zaštitnim vodičem. 
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PRIKAZ PRIMJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

Prikaz primjerenih mjera zaštite od požara daje se temeljem Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” RH 
92/10). Oprema dizala, instalacioni materijal i vodiči odgovaraju propisima i normama važećim u Republici 
Hrvatskoj. 

1. Platforma i nosiva sredstva izrađena je od čvrstog i negorivog materijala, i propisno dimenzionirani 
prema važećim propisima.  

2. Sva električna oprema vertikalne podizne platforme, u prostoru za pogonsko postrojenje  i platformi 
smještena je u zaštitna kućišta, a električni vodiči i kabeli u zaštitne kanale. 

3. Svi električni potrošači pravilno su dimenzionirani i zaštićeni od preopterećenja po pravilima struke, 
važećim pravilnicima i standardima. 

4. Prilazni putovi do voznog okna i prostoru s pogonskim postrojenjem trebaju biti pravilno dimenzionirani i 
osvijetljeni za sigurnu evakuaciju u slučaju požara. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

1. Projekt vertikalne podizne platforme izrađen je na temelju važećih normi i priznate svjetske prakse.  
2. Svi nosivi dijelovi računski su provjereni uz korištenje propisanih koeficijenata sigurnosti. 
3. Sva mehanička oprema proizvedena je iz kvalitetnih standardiziranih materijala. 
4. Korišteni materijali posjeduju podatke o proizvođaču, karakteristike i područje primjene. 
5. Sva oprema je izrađena na modernim strojevima sa specijalnim alatima, te su kontrolirane dimenzije. 
6. Mehanička oprema predmontira se u montažnom pogonu, te se ispituje. 
7. Pogonski dio opreme ispituje se u probnom pogonu. 
8. Električna oprema proizvedena je kod renomiranih domaćih i europskih proizvođača, te posjeduje ispitne 

listove. 
9. Električna instalacija kompletira se, predmontira u pogonu, te se pod naponom simuliraju realni 

pogonski uvjeti. 
10. Svi sigurnosni uređaji su ispitani, te posjeduju certifikate kvalitete od za to ovlaštenih organizacija i 

ustanova. 
11. Sva oprema se pravilno pakira i transportira. 
12. Montaža opreme vrši se pod nadzorom kontrole montaže i nadzora Investitora. 
13. Po završetku montaže vrši se precizno podešavanje opreme. 
14. Postrojenje se ispituje pod stručnim vodstvom predstavnika ovlaštene ustanove - statički i dinamički. 
15. Postrojenje vertikalne podizne platforme opskrbljeno je tehničkom dokumentacijom izvedenog stanja, 

potrebnim uputama, tablicama i natpisima. 
16. Vertikalna podizna platforma u eksploataciji ima osiguran redovni i kvalitetan servis za besprijekornu i 

normalnu funkciju, te dugi vijek trajanja. 
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PRIKAZ MJERA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 

1. Uklapanje u okoliš 

Kompletno postrojenje vertikalno podizne platforme će biti smješteno unutar građevine, te će se estetski 

uklopiti u postojeći interijer projektirane građevine. 

2. Razina buke i vibracija 

Glavni izvor buke postrojenja vertikalno podizne platforme je pogonski hidraulični agregat smješten u 

limenom ormaru lociranom u  na udaljenosti do 5 m od voznog okna. 

Projektnim i konstrukcijskim rješenjima sklopova postrojenja vertikalno podizne platforme razina buke je 

svedena na najnižu moguću mjeru. 

Širenje buke sprečava se vibroizolatorima, te građevinskim zidovima, koji trebaju biti izvedeni tako da razina 

buke bude u granicama dopuštenih vrijednosti. 

3. Sanacija okoliša gradilišta 

Nakon dovršenja ugradnje postrojenja vertikalno podizne platforme, izvoditelj radova mora: 

• ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže 

• otpad i ambalažu pogodnu za reciklažu, odložiti na za to određena mjesta 

• ukloniti pribor i alat s gradiliša 

• očistiti postrojenje vertikalno podizne platforme 

• okoliš dovesti u prvobitno stanje 
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TEHNIČKI OPIS POSTROJENJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME 

1. OPĆI PODACI 

INVESTITOR:    OPĆINA DONJA DUBRAVA, OIB: 63140387407 
Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava   

GRAĐEVINA: IC "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE“ - Rekonstrukcija i 
prenamjena Ambulante Donja Dubrava 

LOKACIJA: Trg Republike 1, Donja Dubrava 

2. TEHNIČKI PODACI 

Vrsta platforme:   vertikalno podizna platforma 
Nosivost:    400 kg - 5 osoba 
Brzina vožnje:    0,15 m/s  
Visina dizanja:    3,78 m  
Broj i naziv stanica:   2, oznake -1, 0 
Broj ulaza:    2, ulazi s iste strane 
Glavna stanica:    0 
Električna instalacija vertikalno  
podizne platforme:   za suhi prostor 
Vrsta upravljanja:   stalnim pritiskom na tipkalo željene stanice  
Napon upravljanja:   24 VDC 
Napon pogonskog elektromotora: 230 V, 50 Hz 

3. POGONSKO POSTROJENJE 

Smještaj hidrauličkog agregata:  u ormaru smještenom na udaljenosti do 5 m od voznog okna 

Hidraulički agregat:   Pn=2,2 kW 

      230 V / 50 Hz 

Pogonsko postrojenje sastoji se od hidrauličkog agregata sa elektromotorom, uljnom crpkom, sklopom upravljačkih 
i regulacijskih elektromagnetskih ventila, te od cilindra s klipom u bočnom indirektnom ovjesu. Podizanje i 
spuštanje kabine vrši se posredstvom čeličnih lanaca. Upotrebljena su 2 čelična lanca, tip BL534. 
 
 
Svi dijelovi su funkcionalno spojeni i ispitani. 
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4. UPRAVLJANJE 

Kompletna aparatura za upravljanje sastoji se od: 

- upravljačke kutije smještene na bočnoj stijenci kabine platforme 

- pozivnih kutija smještenih na stanicama 

Pozivanje platforme iz stanice vrši se stalnim pritiskom na pozivno tipkalo. 

Vožnja u željenu stanicu vrši se stalnim pritiskom na tipkala s oznakom stanice smještena na upravljačkom 

panelu u kabini. 

Grupa upravljanja sa svim potrebnim sklopnicima, relejima i ostalim uređajima smještena je u posebnom 

ormaru  smještenom u  koji je udaljen do 5 m od voznog okna. 

Električna oprema platforme i zaštita od previsokog napona dodira u skladu je s Pravilnikom o tehničkim 

normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/91 i NN 05/02) i po njemu pripadajuće HRN 

Postrojenje je zaštićeno od udara groma spajanjem na gromobransku instalaciju građevine u skladu s Tehničkim 

propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08 i 33/10). 

5. VOZNO OKNO 

Izvedba:     čelična konstrukcija 
Dimenzije:    Š=1650 mm, D=1800 mm 
Dubina jame voznog okna:  120 mm  
Vrh voznog okna:   3200 mm  

6. VRATA VOZNOG OKNA 

Tip:      2-djelna automatska teleskopska 
Dimenzije:    Š=900 mm, V=2000 mm 
Izvedba:    metalna 
Obloga     sigurnosno staklo u čeličnom okviru,  inox brušeni 
 
Vrata su izvedena s ugrađenom sigurnosnom zabravom.  

7. KABINA 

Izvedba:    samonosiva čelična konstrukcija 
Dimenzije:    Š=1135 mm, D=1410 mm, V= 2100 mm 
Vrata kabine:    2-djelna automatska teleskopska Š=900 mm, V=2000 mm 
 

Kabina platforme je čvrste konstrukcije. Obloga stranica je inox brušeni te crni aluminij (strop). Kabina je 

učvršćena na nosivi čelični okvir s ovjesnim uređajem i sigurnosnim uređajem za prisilno kočenje. Klizne 

papuče (4 komada) pričvršćene su na nosivom okviru. U kabinu je ugrđena slijedeća oprema: 

- upravljački panel s tipkalima za vožnju, uređajem za govornu vezu, tipkalom STOP i nužnom rasvjetom 

- stropna LED rasvjeta 

- uređaj za automatski poziv u slučaju nužde (“auto-dialer”) 
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8. SIGURNOSNI UREĐAJI VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME 

Postavljene su sigurnosne sklopke na koje djeluje platforma svojim gibanjem i koje kontroliraju usporenja i 

zaustavljanja vertikalno podizne platforme. 

Sigurnosna sklopka STOP služi za prisilno zaustavljanje u slučaju nužde. 

U vrata ugrađene su sigurnosne elektromehaničke zabrave koje djeluju automatski da onemogućavaju 

otvaranje vrata ako se iza njih ne nalazi platforma. Ispravna zatvorenost i zabravljenost vrata kontrolira se 

sigurnosnim sklopkama. 

Platforma je izvedena s predviđenim automatskim spuštanjem u donju stanicu u slučaju nestanka mrežnog 

napajanja. 

U kabinu je ugrađen uređaj za automatski poziv u slučaju nužde (“auto-dialer”). 

Na hidrauličnom agregatu ugrađen je ventil za ručno spuštanje platforme u slučaju nužde, kao i baterijsko 

napajanje za električno spuštanje platforme 

Na okviru kabine je ugrađen uređaj za prisilno kočenje. 

 

9. NATPISNE PLOČICE, UPUTE I SHEME 

Sve potrebne natpisne pločice, upute za upotrebu i održavanje, te sheme za pogon i upravljanje vertikalno 
podiznom platformom nalaze su pored pogonskog postrojenja, na ulazu u vertikalnu podiznu platformu i u 
vertikalno podiznoj platformi. 
 

10.  GOVORNA VEZA 

Kabina je opremljena govornim uređajem za pozivanje u slučaju nužde. Kao pripremu naručitelj je dužan dovesti 
analognu telefonsku liniju do ormara grupe upravljanja. 
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Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava 

  
 

 

GRAĐEVINA: IC "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE“ - Rekonstrukcija i prenamjena 
Ambulante Donja Dubrava 

 Trg Republike 1, Donja Dubrava 
 

    ZOP: P-1464 
 

PROJEKTANT VERT. 
PODIZNE PLATF.: 

Vladimir Barać, dipl. ing. stroj. 
 

 

UVJETI I TEHNIČKI PODACI ZA IZVEDBU VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME 

GRAĐEVINSKA IZVEDBA VOZNOG OKNA  
Građevinska izvedba voznog okna mora biti u skladu s priloženim nacrtom, tehničkim opisom, te s propisima 
navedenim u Popisu primjenjenih propisa kod projektiranja. 
 
ENERGETSKI NAPOJNI VODIČ ZA POGON VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME 
Do razvodne ploče vertikalno podizne platforme smještene u upravljačkom ormaru, mora se dovesti napojni vod 
za pogon vertikalno podizne platforme karakteristika navedenih o ovom projektu. 
 
GRIJANJE I VENTlLACIJA 
Za ispravan rad vertikalno podizne platforme mora se osigurati u voznom oknu provjetravanje i temperatura od     
+ 5°C do +40°C. Provjetravanje se osigurava otvorom u vrhu voznog okna površine min. 0.2 m2. 
 
Sve dimenzije odnose se na gotovo vozno okno. 
Dozvoljeno odstupanje dimenzija: 

+10 mm 
 - 0 mm 

 

VRSTA PLATFORME vertikalno podizna platforma  

NOSIVOST 400 kg - 5 osoba 

NAZIVNA BRZINA 0,15 m/s 

VISINA DIZANJA 3,78 m 

BROJ STANICA / BROJ ULAZA 2/2, ulazi s iste strane 

VRSTA UPRAVLJANJA pritiskom na tipkalo za vožnju u željenu stanicu 
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ZAGREB

Broj projekta:

Broj naloga: List br. 1

PotpisIme

Odobrio:

Izradio:

za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti

pozivno

Namjena platforme:

Nosivost:

Nazivna brzina:

Visina dizanja:

Broj ulaza / stanica:

Upravljanje:

listopad, 2022. god.
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K-11743

Broj projekta:

Broj naloga:

Listova 1

PotpisIme

Odobrio:

Izradio:

za prijevoz osoba smanjene pokretljivosti

400 kg

0,15 m/s 

3,78 m 

2/2

pozivno, pritiskom na tipku

Namjena platforme:

Nosivost:

Nazivna brzina:

Visina dizanja:

Broj ulaza / stanica:

Upravljanje:

T
K

 E
le

va
to

r

Izmjena A:

Izmjena C:

Izmjena B:

Izmjena D:

Vladimir Barać, dipl. ing. stroj.

Naručitelj:

OPĆINA DONJA DUBRAVA
Trge Republike 13, 40328 Donja Dubrava

Građevina:
IC "PALAČA MEĐIMURSKE POPEVKE" - Rekonstrukcija i 
prenamjena Ambulante Donja Dubrava
Trg Republike 1, Donja Dubrava
k.č. 724, k.o. Donja Dubrava

Nacrt platforme
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Matej Božulić, mag. ing. mech.
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